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Priifung elektrischer Anlagen und ihre Dokumentation
In Zusammenhang mit der Priifung von elektrischen Anlagen wurde die Frage nach dem

erforderlichen Umfang des an den Auftraggeber zu iibergebenden Konvoluts an Priifberichten und
-befunden gestellt und kann wie folgt zusammenfassend beantwortet werden:

Aufgrund  der  entsprechenden  (und  nachstehend  angefiihrten)
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften und der fiir den Geschdifts-
verkehr grundlegenden zivilrechtlichen Bestimmungen ergibt sich, dass die
Anlagendokumentation alle im . Zuge der Anlagenpriifung erhobenen
technischen Daten, Priif- und Messergebnisse mit sdmtlichen Einzel-
befunden, die aufgrund der Anlagenpriifung zu erheben nétig sind und fiir
die ordnungsgemdfle Erstellung des Anlagenbuches auch tatsdchlich
angefertigt werden, in jedem Fall zu enthalten haben und dem
Anlagenbetreiber (Auftraggeber) in liickenloser, schriftlicher Form zu
libergeben sind.

l. Rechtsvorschriften

Neue elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel sowie wesentliche Anderungen und
Erweiterungen bestehender elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel miissen gemal §
2 ETG 1992 nach den Grundsatzen der Normalisierung und Typisierung, soweit wie moglich
einheitlich, namentlich hinsichtlich der Stromart, der Frequenz und der Spannung, letztere
abgestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausgefiihrt werden. Ferner sind gemaB § 3 Abs. 1 ETG
1992 elektrische Betriebsmittel und Anlagen so zu errichten, herzustellen, instand zu halten und
zu betreiben, dass ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in
ihrem Gefahrdungs- und Stérungsbereich der sichere und ungestérte Betrieb anderer elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen gewibhrleistet ist.

Eine Priifung vor Inbetriebnahme ist erforderlich fiir elektrische Anlagen nach ihrer Errichtung
oder Wiedererrichtung, fiir elektrische Anlagen oder Anlagenteile nach wesentlichen Anderungen,
Erweiterungen oder nach Instandsetzung bzw. fiir ortsverdnderliche elektrische Betriebsmittel
nach Anderungen oder nach Instandsetzung (5§ 8 ESV 2012). Wiederkehrende Priifungen sind
erforderlich  fir elektrische Anlagen, ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel der
Schutzklasse | in Arbeitsstatten, es sei denn, die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren hat
ergeben, dass diese ausschlieBlich an Steckdosen einer elektrischen Anlage betrieben werden, die
§57Z 1 ESV 2012 entspricht bzw. fiir ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel, die im Bergbau
oder bei Untertagebauarbeiten verwendet werden (§ 9 Abs. 1 ESV 2012).
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Wird davon ausgegangen, dass fiir die Ausfiihrung elektrotechnischer Leistungen ONORMEN (OVE-

Vorschriften) grundlegende Bedeutung besitzen bzw. allgemein den anerkannten Stand der
Technik darstellen (vgl. 4 Ob 356/86, 6 Ob 566/95, 1 Ob 2626/00m), dann ist insbesondere bei
der Priifung von elektrischen Anlagen jedenfalls ONORM E 8001-6-61: Priifungen - Erstpriifungen
(verbindlich gem. § 2 ETV 2002 jeweils in der letztgiiltigen Fassung) sowie ONORM E 8001-6-62:
Wiederkehrende Priifungen bzw. ONORM E 8001-6-63: Anlagenbuch und Priifberichte (anerkannter
Stand der Technik) umzusetzen.

Im Zuge einer Neuanlagenpriifung oder anderen Priifung einer elektrischen Anlage (z.B.
wiederkehrende Priifung oder Priifung nach wesentlicher Anlagenédnderung) ist ein Anlagenbuch
mit Priifbefund zu erstellen, dessen Mindestinhalte mittels Besichtigen, Erproben und Messen zu
erheben sind (vgl. ONORM E 8001-6-63)'. Abhdngig vom Errichtungszeitpunkt wird entschieden,
welche Vorschriften der Priifung zugrunde zu legen sind. Hinsichtlich der Vermietung von
Wohnungen ist grundsatzlich gem. § 7a ETV 2002 sicherzustellen, dass deren elektrische Anlagen
den Bestimmungen vom ETG 1992 entsprechen. Spezielle Anforderungen (z.B. Fehlerstrom-
Schutzschalter) sind dabei einzuhalten und Beschadigungen oder sicherheitsrelevante
Verschlechterungen des Anlagenzustandes sollen vermieden werden.

Bei elektrischen Anlagen miissen die Priifungen nach §8 8 und 9 ESV 2012 folgende Mindestinhalte
umfassen: Sichtpriifung des ordnungsgemaBen Zustandes, SchutzmaBnahmen gegen direktes
Berlihren (Basisschutz), SchutzmaBnahmen bei indirektem Beriihren (Fehlerschutz), ggf.
SchutzmaBnahmen des Zusatzschutzes oder Erfassung des thermischen Zustandes relevanter
elektrischer Betriebsmittel (vgl. § 10 Abs. 1 ESV 2012).

Es ist daftr zu sorgen, dass Priifungsergebnisse im Rahmen eines Priifbefunds festgehalten
werden, der bestimmte Angaben zu enthalten hat, wie das Priifdatum, den Namen des Priifers,
die Anschrift des Priifers/der Priiferin oder Bezeichnung und Anschrift der priifenden Stelle, die
Unterschrift des Priifers, den Umfang und das Ergebnis der Priifung, wobei eindeutig
nachvollziehbar sein muss, welche Anlagen, Anlagenteile und Betriebsmittel gepriift wurden,
sowie die in der elektrischen Anlage realisierten MaBnahmen des Fehlerschutzes und
Zusatzschutzes (8 11 Abs. 1 ESV 2012). Ferner wird festgelegt, dass grundsatzlich Schaltplane und
Unterlagen fiir die elektrische Anlage sowie Befunde iiber Priifungen vor Inbetriebnahme bis zum
Stilllegen der elektrischen Anlage oder Ausscheiden des elektrischen Betriebsmittels
aufzubewahren sind (8 11 Abs. 2 ESV 2012). Die Priifbefunde fiir elektrische Anlagen oder deren
Kopien mussen in der Arbeitsstatte oder auf der Baustelle, die Priifbefunde fiir ortsveranderliche
elektrische Betriebsmittel missen am Einsatzort des elektrischen Betriebsmittels einsehbar sein.
Bei nicht besetzten Anlagen miissen die Priifbefunde bei der dieser Anlage zugeordneten Stelle
einsehbar sein (8 11 Abs. 3 ESV 2012).

. OrdnungsgemaBe Leistungserfiillung (§§ 922, 923 ABGB)

Gemalh § 922 ABGB leistet derjenige, der einem anderen eine Sache gegen Entgelt iiberlasst,
Gewahr, dass sie dem Vertrag entspricht. Er haftet also dafiir, dass die Sache die bedungenen
oder gewohnlich vorausgesetzten Eigenschaften hat, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe
oder einem Muster entspricht und dass sie der Natur des Geschaftes oder der getroffenen

! Formulare fiir Sicherheitsprotokolle sind u.a. beim Kuratorium ftir Elektrotechnik, Rudolf Sallinger Platz 1, 1030 Wien erhiltlich
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Verabredung gemaB verwendet werden kann. Daraus folgt, dass wer der verkauften Sache
(Leistung) Eigenschaften beilegt, die sie nicht hat, und die ausdriicklich oder aufgrund der Natur
des Geschaftes stillschweigend bedungen worden sind bzw. wer ungewdhnlich Méngel, oder
Lasten derselben verschweigt, der hat dafiir zu haften (§ 923 ABGB).

Gewohnlich vorausgesetzte Eigenschaften einer Sache entsprechen der geschuldeten
Beschaffenheit der Sache, die nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen sind (vgl. 1 Ob 140/00w;
8 Ob 63/05f; 1 Ob 14/05y u.a.). In Bezug auf die Priifung von elektrischen Anlagen wird
vorausgesetzt, dass deren Durchfiihrung sich an den bestehenden rechtlichen Vorgaben zu
orientieren hat, woraus sich ergibt, dass das entsprechende Anlagenbuch mit den einzelnen
Prifprotokollen bzw. -befunden dem Anlagenbetreiber zu iibergeben ist. Es wird davon
ausgegangen, dass damit die (gesetzlich oder vertraglich) geschuldete Arbeitsausfiihrung oder
Werkherstellung vollendet wird und die Anlage entsprechend ihrer bescheinigten Beschaffenheit
verwendet werden kann bzw. aufgezeigte Mangel aufweist. Nur nach Aushandigung der
vollstandigen Uberpriifungsunterlagen kann der Betreiber seiner gesetzlichen Verpflichtung
nachkommen, das Anlagenbuch mit samtlichen Priifbefunden und erginzenden Unterlagen, wie
z.B. Planen, am vorgeschriebenen Ort aufzubewahren bzw. nach der Priifung der elektrischen
Anlage nachvollziehbar und im Nachhinein, die einwandfreie Funktion derselben beweisen zu
konnen, sowie dass die Betriebssicherheit und die Sicherheit von Personen und Sachen

entsprechend gewabhrleistet ist.

M. Beweisfunktion und Haftungsfragen

In allgemeiner Hinsicht sind nach den Bestimmungen der ONORM B 2110 Vorkommnisse, die die
Ausfiihrung der Leistung wesentlich beeinflussen und nicht zuletzt wenigstens auch Tatsachen,
die den Leistungsfortschritt (z.B. Leistungsfertigstellung, Giite- und Funktionspriifungen, Regie-
leistungen u.a.) konkret betreffen, schriftlich zu erfassen (vgl. ONORM B 2110/Pkt. 6.2.7). Auf
diesem Weg sollen Tatsachen dokumentiert werden, die zu einem spéteren Zeitpunkt nicht oder
nicht mehr auf entsprechende Weise getroffen werden konnen.

Unzweifelhaft liegt es im Interesse des Auftragnehmers, wichtige Umstinde und Ereignisse in
Prif- bzw. Einzelbefunden sowohl im Zuge von Erstpriifungen oder wiederkehrenden Priifungen zu
dokumentieren und diese Priifprotokolle dem Auftraggeber in umfassender und liickenloser Form
auszuhandigen. Das Anlagenbuch und samtliche angefertigte Priifbefunde werden zu einem
spateren Zeitpunkt zur Klarung von Beweisfragen (insbesondere vor Gericht) herangezogen. Die
tatsachliche Ubergabe von Priifunterlagen an den Anlagenhalter (Auftraggeber) - weil damit die
ordnungsgemale Werksausfiihrung bzw. Erbringung der vereinbarten Dienstleistung vollendet wird
- kann erst die ordnungsgemaBe gesetzliche und normengerechte Ausfiihrung des Auftragswerks
bzw. Erbringung der Auftragsleistung in Form der Priifung der elektrischen Anlage bedeuten.

Selbstverstandlich kann mit der entsprechenden Aushandigung samtlicher Priifbefunde auch
zuweilen existenzbedrohenden Haftungsanspriichen, die gegen den Auftragnehmer gerichtet
werden, zielfihrend vorgebeugt werden. Nur die vollstandige und umfassende Ubergabe des
gemal den betreffenden Sicherheitsvorschriften erstellten Anlagenbuches mit allen erhobenen
technischen Daten, Priif- und Messergebnissen sowie erforderlichen Einzelbefunden kann den
Auftragnehmer aus haftungsrechtlicher Sicht wirksam absichern.
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